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GVA460-W

(SE) ADVARSLER —
@ Sikkerhedsforskrifter

VIGTIGT: Dette udstyr ma ikke anvendes fgr denne
instruktion er laest og forstaet.

1.

Maskinen ma kun bruges af instruerede
personer

Ma kun anvendes indendgrs pa harde,
plane gulve

Ma ikke bruges pa teepper, ujeevne eller
udendgrs overflader

Ma ikke bruges i eksplosive eller
brandfarlige miljger

M4 ikke anvendes til andre formal end
renggring

Specifikationer

Vaskebredde: 460 mm
Tankkapacitet (rent/snavset): 25/25L

Effekt: 700 W

Batteri: 24V (2x12V 100Ah)
Driftstid: 5-6 timer

Veegt: 54 kg (uden batteri)
Under brug

Kontrollér altid maskinen far brug

Hold heender, har og lgstsiddende tgj vaek
fra beveegelige dele

Undga karsel over kabler og forhindringer
Stop maskinen ved fejl eller unormal
adfeerd

Driftstemperatur: 0°C til +40°C
Opbevaring: Tart og frostfrit milja

Batteri og opladning

Brug kun godkendt oplader

Undgé varme, ild og direkte sollys

Stop opladning ved fejl (varme, lugt, rag)
Oplad efter hver brug

Undga fuld afladning

Oplad mindst én gang manedligt ved
sjeelden brug

Ved leengere opbevaring: hold batteri pa
40-60%

Betjening
Klargaring
1. Fyld ren-vands tanken med vand og egnet
renggringsmiddel
2. Kontrollér at batteriet er opladet
3. Kontrollér at listen og bgrste er korrekt

monteret

Start
1. Teend maskinen
2. Aktivér bgrste og sug
3. Saenk sugelisten
4. Startrenggring via handtaget
Under brug
1. Justérvandmaengde efter behov
2. Karijeevne, lige beveegelser
3. Undga at sté stille med aktiv barste
Stop
Sluk barste og sug
Loft sugelisten
3. Sluk maskinen
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Efter brug
e Tom opsamlings tank
e  Skyltanken med rent vand
e Tom ren-vands tank
e Rengor barste og sugeliste
e  Opbevar maskinen tort

Vedligeholdelse
Dagligt
e  Kontroller for skader og laekager
e Rengor barste og sugeliste
e Tom og skyl tanke
Ugentligt
e Rengor filtre
e Kontrollér slanger og forbindelser
e Kontrollér batteriniveau
Periodisk
o Kontrollér sliddele (barste, sugelister)
e Efterspeend bolte og samlinger

Fejlfinding
Maskinen starter ikke

e Batteri afladet » oplad

e Lgsforbindelse - kontrollér kabler
Darlig sugeevne

e Tankfuld > tem

e Filter eller slange tilstoppet > rengar

e  Sugeliste slidt » udskift
Utilstraekkelig vandtilfgrsel

e  Filter tilstoppet > rengor
Maskinen renggr ujeevnt

e  Borste slidt > udskift

e Forkertindstilling > justér



GV460-W
&N WARNINGS —

Safety

IMPORTANT: This equipment must not be used until

Regulations

this instruction has been read and understood.

The machine may only be used by trained
personnel

Use only indoors on hard, flat floors

Do not use on carpets, uneven or outdoor
surfaces

Do not use in explosive or flammable
environments

Do not use for any purpose other than
cleaning

Specifications

Scrubbing width: 460 mm

Tank capacity (clean/dirty): 25/25L

Power: 700 W

Battery: 24V (2x12V 100Ah)
Operating time: 5-6 hours

Weight:

54 kg (excl. battery)

During Use

Always check the machine before use
Keep hands, hair, and loose clothing away
from moving parts

Avoid driving over cables and obstacles
Stop the machine in case of errors or
abnormal behavior

Operating temperature: 0°C to +40°C
Storage: Dry and frost-free environment

Battery and charging

Only use approved charger

Avoid heat, fire, and direct sunlight

Stop charging in case of fault (heat, smell,
smoke)

Charge after each use

Avoid fully discharging the battery
Charge at least once weekly if used
infrequently

For longer storage: keep the battery at 40—
60%

Operation
Preparation

Fill the clean water tank with water and
suitable detergent
Check that the battery is charged

Check that the Squeegee and brush are
correctly mounted

Start

° Turn on the machine

. Activate brush and suction

° Lower the squeegee

. Start cleaning via the handle
During Use

° Adjust water volume as needed

. Drive in smooth, straight motions
° Avoid standing still with active brush
Stop

° Turn off brush and suction

. Lift squeegee

. Turn off the machine

After Use

. Empty dirty water tank

. Rinse the tank with clean water

. Empty the water tank

. Clean brush and squeegee

. Store the machine in adry place

Maintenance

Daily

° Check for damage and leaks
. Clean brush and squeegee

. Empty and flush tanks

Weekly

. Clean filters

. Check hoses and connections
] Check battery level

Periodic

. Check wear parts (brush, squeegee strips)
. Retighten bolts and joints

Troubleshooting
The machine does not start

. Battery discharged > charge
. Disconnect > check cables
Poor absorbency

. Tank full » empty

. Filter or hose clogged - clean
o Squeegee strip worn - replace
Insufficient water supply

. Filter clogged > clean

The machine cleans unevenly

. Brush worn - replace

. Incorrect setting > adjust



Batteriinstallation / Battery installation
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Tilt opsamlings tanken og placer batteriet i batterirummet.
Tilslut batterikablet korrekt ifglge diagrammet og fastger det til batteriet med
skruer.

Indseet stikleddet pa batterikablet i maskinens batteristik.
Luk laget pa vandtanken, og veer forsigtig med ikke at klemme batterikablet.

Tilt the sewage tank and place the battery into the battery compartment.
Connect the battery cable correctly according to the diagram and secure it to the
battery with screws.

Insert the connector on the battery cable into the machine's battery connector.
Close the sewage tank lid, being careful not to pinch the battery cable.



Elektrisk diagram
EN) Electrical Wiring Diagram
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@ Chassis

591246021501




No. Item Code Mark Item Description Qty.
1 591298520038 Chassis 1
2 590398520049 Screw M8x25 4
3 591298520033 Fixed Flat 2
4 590198520109 Gasket 4
5 590198520074 Spring Washer 4
6 590198520100 Screw M8x25 5
7 590198520066 Nut M8 5
8 591298520052 Bolt M8x55 1
9 590498520023 Bumper Wheel 1
10 590198520104 Screw M8x16 2
11 590198520103 Gasket 2
12 590198520022 Wheel 2
13 591298520051 Circlip 2
14 591298520028 Wheel Shaft 1
15 590198520071 Nut M6 1
16 591298520053 Stud M6x16 1
17 591298520029 Squeegee Holder 1
18 591298520030 Squeegee Blade 1
19 591298520054 Tension Spring 1




(bK) Ren-vands tank
&N Solution tank

591246021502




No. Item Code Mark Item Description Qty.
1 591298520025 Gasket 1
2 590198520056 Silencing Foam 2
3 591298520046 Brushless Suction Motor 1
4 590998520053 Screw M6x30 2
5 591298520027 Fixed Plate 1
6 591298520074 Screw M5x16 4
7 591298520039 Rubber Gasket 2
8 590398520007 Water Filling Cap 1
9 590498520304 Screw M6x16 8
10 590498520126 Hinge 2
11 591298520017 Solution Tank 1
12 590398520008 Drain Cap 1
13 591298520047 Wire Harness 2
14 590398520078 Screw M3x20 2
15 590198520094 Screw M5x16 1
16 590198520076 Spring Washer 1
17 590198520078 Gasket 1
18 590198520011 Tiller 1
19 590198520084 Screw M6x20 2

20 591298520032 Squeegee Handle 1
21 591298520076 Screw M10x25 1
22 590198520070 Nut M6 1
23 590198520079 Gasket 4
24 591298520057 Squeegee Rope 1
25 590398520074 Spacer Bush 2
26 590198520128 Right-angle Joint 2
27 591298520077 Pipe 1
28 590198520130 Floating Ball 1
29 590198520067 Nut M6 1
30 590198520091 Screw M5x12 4




Opsamlings tank

EN) Recovery tank

591246021503




No. Item Code Mark Item Description Qty.
1 591298520019 Recovery Tank Cap 1
2 591298520078 Sealing Strip 1
3 590398520048 Screw M6x20 2
4 591298520022 Floating Ball Cage Bracket 1
5 591298520023 Floating Ball Cage 1
6 591298520024 Gasket 1
7 591298520018 Recovery Tank 1
8 590198520018 Water Pipe Buckle 1
9 590198520076 Spring Washer 1
10 590198520093 Screw M5x12 1
11 591298520040 Drain Hose 1
12 590198520097 Hoop 1
13 591298520073 Screw M5x10 2
14 591298520056 Recovery Tank Rope 1
15 591298520025 Gasket 1
16 591298520041 Suction Pipe 1




Barste samling
@ Brush cover

591246021504




No. Item Code Mark Item Description Qty.
1 591298520042 Brush Motor 1
2 591298520037 Brush Bracket (Left) 1
3 590198520066 Nut M8 3
4 590398520002 Gasket 2
5 590198520132 Knob 1
6 590198520109 Gasket 8
7 590198520074 Spring Washer 5
8 590198520100 Screw M8x25 5
9 590198520032 Absorber 1
10 591298520072 Screw M6x12 6
11 591298520021 Brush Cover 1
12 591298520026 Fixed Plate 1
13 590398520057 Screw M8x16 1
14 590198520142 Screw M6x16 4
15 590198520045 Locator Plate 1
16 590198520010 Brush Buckle 1
17 590198520075 Spring Washer 3
18 590198520087 Screw M6x20 3
19 591298520059 Screw M8x70 1

20 590198520145 Screw M8x30 3
21 591298520071 Spacer Bush 1
22 590798520159 Bumper Wheel 1
23 590198520117 Washer 1
24 590398520062 Nut M8 1
25 590198520028 Nylon Washer 4
26 591298520036 Brush Bracket (Right) 1
27 590398520048 Screw M6x20 2
28 591298520069 Spring 1
29 590398520085 Gasket 1
30 590398520074 Spacer Bush 3
31 591298520034 Fixed Plate 1
32 591298520055 Ball 1
33 591298520001 Spring Buckle 1
33 591298520002 Spring Buckle 1
34 590198520220 Locating buckle 1




Squeegee Assembly

Sugeliste
G

591246021505




No. Item Code Mark Item Description Qty.
1 591298520014 Screw M8x45 2
2 590798520060 Bumper Wheel 2
3 591298520006 Knob 2
4 591298520007 Knob 2
5 591298520009 Wheel Bracket (Left) 1
6 591298520010 Wheel Bracket (Right) 1
7 591298520011 Cap 1
8 591298520016 Wheel 2
9 591298520012 Front Batten 1
10 591298510001 Front Blade 1
11 590198520066 Nut M8 2
12 591298520008 Squeegee 1
13 591298520015 Screw M8x55 2
14 591298520005 Rear Blade 1
15 591298520013 Rear Batten 1
16 591298520004 Squeegee Assembly 1




Vand tilfgrelse
&N Solution system

591246021506




No. Item Code Mark Item Description Qty.
1 591298520064 Rubber Plug 1
2 590198510012 Connectors 1
3 590198520147 Valve 1
4 590198510013 Connectors 1
5 590198520096 Hoop 6
6 591298520079 Water Pipe 1
7 590198520134 Filter 1
8 591298520070 Screw M6x14 2
9 591298520035 Fixed Sheet Metal 1
10 590198520092 Screw M4x10 4
11 590198520140 Solenoid Valve 1




591246033001

Ledningsnet
EN) Wire harness




No. Item Code Mark Item Description Qty.
591298520050 Wire Harness 1
591298520044 Wire Harness 1
591298520045 Wire Harness 1
591298520049 Wire Harness 1
591298520047 Power Cord 1
590198510004 Battery Cable 1

591298520048

Wire Harness




Ledningsnet (Lithium)
&N Wire harness (Lithium)

591246033002




No. Item Code Mark Item Description Qty.
591298520050 Wire Harness 1
591298520044 Wire Harness 1
591298520045 Wire Harness 1
591298520049 Wire Harness 1
591298520047 Power Cord 1

591298520048

Wire Harness




Batteri

EN) Battery
1
591246037001
No. Item Code Mark Item Description Qty.
1 590198520154 Battery 12V100Ah 2
1 591298520081 Li-battery 12V100Ah 1




Lader

&N Charger
No. Item Code Mark Item Description Qty. Substitute Note
1 590198520184 Charger 24V15A(EU) 1
1 591298520083 Li-Charger 24V15A(EU) 1 For Li-battery
1 591298520084 Li-Charger 24V15A(EU) 1 For Li-battery




Sliddele

&N Easy worn parts

No. Item Code Item Description Qty.
1 590498520023 Bumper Wheel 1
2 590198520022 Wheel 2
3 591298520025 Gasket 1
4 590198520056 Silencing Foam 1
5 591298520046 Brushless Suction Motor 1
6 590498520126 Hinge 2
7 591298520057 Squeegee Rope 2
8 591298520065 Electronic Control Board 1
9 591298520075 Silencing Foam 1
10 591298520078 Sealing Strip 1
11 591298520022 Floating Ball Cage Bracket 1
12 591298520023 Floating Ball Cage 1
13 591298520024 Gasket 1
14 590198520018 Water Pipe Buckle 1
15 591298520040 Drain Hose 1
16 591298520056 Recovery Tank Rope 1
17 591298520041 Suction Pipe 1
18 591298520042 Brush Motor 1
19 590198520032 Absorber 1

20 590198520045 Locator Plate 1
21 590198520010 Brush Buckle 1
22 590798520060 Bumper Wheel 2
23 590198520134 Filter 1
24 590198520140 Solenoid Valve 1
25 591298520001 Spring Buckle

26 591298520002 Spring Buckle

27 591298510001 Front Blade

28 591298520005 Rear Blade




Forbehold for eendringer og trykfejl.

EU Overensstemmelseserklaering

Direktiv 2006/42/EC

Gulvvasker
MODEL GV460-W

er i overensstemmelse med Maskindirektivets
bestemmelser (Direktiv 2006/42/EC) med eendring,
Lavspeendingsdirektivets bestemmelser (Direktiv
2014/35/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) og er i
overensstemmelse med andre relevante nationale
bestemmelser.

NH Handling A/S

Lundvej 48

DK-8800 Viborg - Danmark
Tel.: +45 70 27 01 60
E-mail: nh@nh.dk
www.nh.dk
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Seren Christensen
General Manager

Viborg 18.10.23





